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-台抵两台，等性能双通道任意波信号发生器
AFG-2225 是圄纬电子首次推出的双通道的任意波信号发生器。本产晶具备两组等性能的信

号输出通道，以 DDS 技术为基础，结合任意波功能的信号发生器，提供 25MHz 频段，且

提供全频段 1JJHz 的频率分辨率。内建正弦波/方波/三角波{斜波}/ I噪声信号等函数波形。

在任意波部分提供 120MSa/s 采样率、 10 位分辨率、 4k 点内存深度的任意波编辑功能，并

在任意波编辑模式中内建了高达 66 种函数波形，让用户可以依所需要的函数进行选用。而

在方波的工作周期上也提供了 1%-99% 的可调占空比，可作为脉冲波信号源。另外此机种

还提供 AM/FM/PM/FSK 调制、扫频以及计频器功能，以满足在通讯领域中各种不同的应用。

AFG-2225 在界面的设计上，除了采用全数字的操作设计搭配旋钮进行数值的微调设置外，

3.5 寸的彩色 LCD 屏幕在编辑时仍采用圄纬 AFG 系列一贯使用的所见即所得 (WYS附YG)

的编辑方式，让使用者随时能掌握目前的信号编辑状态。而在通讯接口部分， AFG-2225 配

备了 USB Host/Device 通讯接口，通过 USB Host 接口可与固纬电子所有的 GDS 系列示波器

进行直接波形重建的功能以及 U 盘的存取，而透过 USB Device 则可进行计算机的远程控制

或者通过 PC端任意波编辑软件将用户编辑后的波形传送至 AFG-2225 中。

真要等性能双通遭信号输出

目前在市面上大多数的双通道信号发生器通常仅有其中一个通道的功能较完善，另外一个

通道所具备的功能都会有所析扣甚至仅具备传统 DDS 信号输出的能力。 AFG-2225 特有的等

性能双通道信号输出功能，如同将两台性能相同的单通道任意波信号发生器一起使用，而

不是分为主通道与附属通道{其中附属通道仅提供较少数的功能或规格较差 )0 AFG-2225 也

是目前业内在基础型的任意波发生器中，唯一具备真实等性能双通道的机种。

双通道可美联信号输出

AFG-2225 提供在双通道使用模式下可进行藕合 (Couple)、跟踪(Tracking)、以及相位

(Phase) 等三种模式，有别于一般的双通道大部分仅能进行相位 (Phase) 测试或者仅具备单

独输出能力，这样的设计对于需要测试临界信号或者失真信号是一大便利。

高性能任意罐功能

AFG-2225 在任意波功能中提供 120MSa/s 采样率、 10 位分辨率、 4k 点内存深度以及高达

60MHz 的波形重建率编辑功能，这样的规格一般都是在中端以上任意波信号发生器才会具

备，而且 AFG-2225 的任意波功能是双通道都可独立设定任意波形，并提供所见即所得

(WYS阳YG) 的面板编辑方式、表格( CSV) 文档载入、通过固纬 GDS 系列数字示波器进

行波形重建以及通过任意波形编辑软件等四种方式来获得任意波形。

可通过计算机用任意波形编辑软件和面板逐点编辑功能来创建和修改任意波形。通过编辑

CSV 文件， AFG-2225 可以加载 CSV 格式的波形文件并进行复杂的数学运算。例如， MSK 信

号在数字通信系统中需要做积分运算，用户可采用电脑软件做积分运算，将计算结果以

CSV 格式的文件发送到 AFG-2225 申创建波形。 AFG-2225 可以与圄纬 GDS 系到任意鼓字示

波器连接，直接载入波形数据。也可以将示波器抓取到的波形，通过 AFG-2225 上重建并做

进一步的分析。加上 AFG-2225 等性能双通道功能，可实现更多的应用。
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特点

·频率范围1 j.1 Hz-25MHz(正瞌罐/方罐}

.全频段1μHz分辨率

·内建两个120MSa/s来样率， 10位分辨率，

4K内存深摩独立通道的任意罐编辑功能

• CH1/CH2提供双通道真要等性能信号输出

.双遭遇功能提供相合(Couple) 、

跟踪(Tracking)、以及捆住(Phase)运算能力

.方罐1%-99%可调占空比

·高分嘱率黯包TFT LCD与在善的操作界面

方恒用户避行参数键:2

·提供多种任意罐信号编辑功能

·内噩AM/FM/PM/FS町SUM/扫频

/Burst与计频器功能

·内噩USB HosνDevice通讯撞口

.提供任意罐编辑软件

前面板

应用范围

·电洒/变E器模拟应用

.传辑产业/电机电力

·实撞室与戴育科研

.触发或同步臆;中信号应用

.汽车电子应用
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USB (Hos也Devi出}
TFT LCD 
AC 1OD-24OV, 50-60Hz 
25W [MAX) 

CHl 
E弦法/方波/斜被/8量冲./~匾声法/任窟波
120MSa/. 
60MHz 
4点
10位

1~Hz-ZSMHz 
1~Hz...1MHz 

1~Hz 
d协m
"，1ppm/年
os; 1mHz 

lmVpp--1OVpp ~500): 2mVpp--20Vpp (开路}
20MHz-25MHz: lmVpp-5Vpp (500): 2mVpp-l0Vpp (开路}
设定值的土296:1mVpp: (l kHz) 
lm~3{1t 

主1% (O.l dB) E< 1∞kHz: 立3% (0.3dB).;;5MHz: 立5% ~口.4d罔 .;;12MHz:
企10% (0.9dB) E< 25MHz(1 kHz正E幸被}
Vpp , Vrm., dBm 
"'5Vpk ac+dc (50町，企1 OVpk ac-+dc (开路):
20MHz-2SMHz: 士2.5Vpkac.叫c 撒切0): %5Vpk ac-+dc (:开路):
设定值的2%+10mV.叫咽值的0.5%
500典型值[固定): >10MO_出关闭}
短路保妒;过戴锺电'自动'曾止输出

.;; -55dBc DC-2'∞kHz， Ampl > O.IVppõ os; -50 dBc 21∞kHz-1MHz与 Ampl > O.lVpp 
唱 -35 dBc lMHz- 5MHz, Ampl >O.lVpp;.;; -30dBc 5MHz-25MHz, Ampl >O.lVpp 

是大输出时. ..25n.σ00负.)
<5% 
周期的1%+5ns
1 \16-99%';;1∞kHz: 109ι铜版""1 MHz: SO%.;;ZSMHz 

〈峰值输出的0.1%
。协1∞%(0.1%的分量'率}

""Ons-20∞s 
20ns-1999.95 
<5% 
20ppm +5n. 
2mHz-20kHz(lnt); DC-20kHz(国)
09(,...120.0% 
2mH~-20kHz(lnt); Dι20kHz(Ext) 
DC-:最大频率

2mHz- 20kHz(lnt) ;民-20kHz(闷
。 . -360' 

2mHz- l00kHz(lrrt); DC斗∞kHz(国1
I~Hz..，最大频率

2mHz- 20kHz(lnt): DC-20kHz(Ext) 
0%- 1∞% 

键性或对.
1~Hz~最大频率
lms-500s 
1-65535 循环或无限
-3ω句 +3ω
lms-S∞g 

频率骗舍，撮幅嘱合
-180' - 180'，罔步相位
CH2声CHl

5Hz-150MHz 
3SmVrms-3OVrms(5 Hz- 150MHz) 
用于FSK， Bur时，扫频
上升或下降(可选}
>1∞n5 
用于'AM ，FM，PM，SUM
DC-20kHz 
Bul'$且扫獗， ARB
>.oI50n5 
>.01 TTL l.oad 

2m Hz-2OkHz(1rrt) ; DC-20kHz(剧
。%-120.0%

2m H~-2OkHz(1 rrt); DC-20kHz(剧
DC-.大频率

2mHz- 20kHz(lrrt); DC- 20kHz(Ext) 
0'-3ω-

2mHz-l∞kHz(lnt): Dι1∞kHz(Ext) 
1~Hz-最大颇率

2mHz-20kHz(lrrt): DC-20kHz(阳)
0%- 1 00')幅

键性或对敏
1~Hz-:最大频率
lms-5∞s 
1 -65535循环毒无限
-360-+360 
1m野-5∞s

频率稿舍，想翩翩合
-180'- 180'，罔步相位

CH1=CH2 

安全规范温度: 1S.C-2S.C: 操作温度: O.C- 40'C; 相对湿度: E; S悦，优- 4O"C; "" 70%, 3S .C- 40'C 
安全等.: CAT 11 
2000米
-10.C-70飞温度: ';;70% 

娃术规格变动想不另行适知

B,4P 
BNC(M).BN C(M} RF Cable 
USBi毒躁缉 USB2.0Tv皿 A. 下

25MHz双通道侄震波伯号发生翻

CTL.l0l 测试翁地，快速操作指南手册训， CD(用户手册+歇件)刻，电D钱Xl 任慧波编辑.件
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