
38058Ô电7t[.供l电毫欧姆计

配有8节AA电池、 2!且
测试召|线(4线， 带4个
鲤鱼夹 4线， 带2个
Kelvin铸鱼夹)和内置
防水盒(含肩带)
1年质保

高精度、 高分辨率的便携式毫欧姆计， 供现场使用

·四次端子Kelvinì!iW 量

·超温和超压保护

·自动保持和自动关机

·无效测试指示灯， 防止不精确ìYl�:w:

规格 量程 分辨率

电阻 200.0mQ 0.1mQ 

2000mQ 1mQ 

20.00Q 0.01Q 

200.0Q 0.1Q 

2000Q 1Q 

电流

100mA 

100mA 

10mA 

10mA 

1mA 

尺寸lill盘 9.8x7.5x4.3" (250x190x110mm)/3.3Ibs (1.5kg) 

订购

380580 m 电池驱动的毫欧姆it

380565 测试引线， ':IÏKelvin夹子 ， 供380580使用

380560/380562高分辨率的毫欧姆计

l: I 

380460/380462高精度毫欧姆计

。2盟国阳51

此款台式仪表的分辨率高达O.01mQ

.自动归苓 5V测试电压

·内置比较仪， 供Hi/Lo/Go电阻测试或选择用

·包含带Kelvin夹子接头的4线电缆和电源线 1年质保

规格 量程 分辨率

电E阻 20mQ 0.01mQ 

200mQ 0.1mQ 

2Q 0.001Q 

20Q 0.01Q 

200Q 0.1Q 

2kil 0.001kQ 

20kil 0.1kQ 

电i原 110VAC， 60Hz 或者I 220VAC 50Hz 

尺寸/.m量 11x8.3x3.5皿(280x210x90mm)/4.85Ib (2.2kg) 

订购

电流

1A 

1A 

100mA 

10mA 

1mA 

100�A 

10μA 

380560缸，

380562匾'

380465 

高分辨率的l;l;欧姆训. 110VAC 

高分辨率的电欧姆计. 220VAC 

品用Kelvin夹手测试引线组11牛

此款便携式毫欧姆计分辨率高达O.1mQ

·手动归零显示调节: 超♀程显示

·耐用的小型现场检修用外壳， 带保护盖

·包含带Kelvin夹子接头的4线电缆和电源线 1年质保

规格 量程 分辨率 最高电压

电阻 200mQ 0.1mQ 4.4VDC 

2Q 1mQ 3.6VDC 

20Q 10mQ 3.6VDC 

200Q 0.1Q 3.5VDC 

2000Q 1Q 3.5VDC 

电源 110VAC. 60Hz;;且 者220VAC ， 50Hz 

尺寸/篮量 6.3x2.8x3.4' (160x120x85mm)/1.5Ib (680g) 

订购

380460 m ?，'fJ柑度远欧州il'， 110VAC 

380462 m �':i:fWl!I.�，画欧蚓计. 220VAC 

380465 f再用 Kelvin夹子测试ι) 1 线组件

56 m标识、代表产品具 有 NIST可追溯的校准选工页。 参见第156页查看完整列表。

基本精度

主0.5%

土0.5%

主0.5%

主0.5%

"，0.5% 

基本精度

主口。2%

主0.2%

主0.2%

主0.2%

主0.2�也

主0.2%

立0.2%

基本精度

土0.75%

土0.75%

立0.75%

主0.75%

主0.75%

代理美国EXTECH仪器http://www.testeb.com/yiqi/extech/ 深圳市格信达科技有限公司 电话18823303057 QQ：2104028976
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